PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Zadanie:. Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszéow

Lokalizacja: Droga powiatowa nr 4729E w m. Wieruszéw (ulice Warszawska,
Rynek, Wroclawska, Podzamcze, Kepinska)
km 1+544 + 44205

Inwestor : Powiatowy Zarzad Drég w Wieruszowie
ul. Ludwika Warynskiego 14
98-400 Wieruszow

Opracowalk: mgr inz. Jacek Nowakowski

ul. Teczowa 7
63-600 Kepno M
tel. 693-149-806 / i

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
01.09.2017r. — 30.09.2018r.
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Aljano - Jacek Nowakowski - ustugi drogowe
Projektowanie, Nadzér, Inzynieria Ruchu Drogowego
ul. Teczowa 7, 63-600 Kepno
tel: 604-967-509, 693-149-806
jacek.nowakowski(@strona.pl




1.1

A. Opis techniczny

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz.

908 22005 r., tekst jednolity z pozn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz U.Nr43 z dnia 14 maja 1999 roku. poz. 430.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipea 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 paZdziernika
2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szezegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (zat. do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

Katalog schematéw oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym — Zatacznik Nr
52 do Zarzagdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12.11.2013r.

Materiaty uzyskane od Inwestora.

Wizja lokalna

Projekt tymezasowej organizacji ruchu — Wieruszow




1.2 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania :
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie.
W ramach zadania zostang wykonane prace:
- frezowanie nawierzchni
- uktadanie warstw bitumicznych
- przebudowa chodnikéw

- aktualizacja oznakowania pionowego i poziomego

1.3 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na terenie powiatu wieruszowskiego. Obejmuje
ulice Warszawskg, Rynek, Wroctawska, Podzameze i Kepinska w Wieruszowie.
Lokalizacj¢ polozenia projektowanych w ramach opracowania elementéw drogowych

przedstawiono na rysunku nr 1.

1.4 Stan istniejacy

» [stniejgca organizacija ruchu

Na przedmiotowym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Stan techniczny

nalezy okresli¢ jako sredni, wymagajacy odnowienia.

* Charakterystyka istniejaceso ruchu

Droga powiatowa nr 4729E  stanowi potaczenie pomigdzy miejscowosciami powiatu
wieruszowskiego, zapewnia dostep do urzedéw, zaktadéw pracy, sklepéw, lokali. niej jest
bezposredni i nieograniczony, wystepuje tu ruch samochodowy o duzym natezeniu. Z racji
obowigzujacego ograniczenia w ruchu dla pojazdéw o d.m.c. powyzej 7,5 wystepuje

niewielki ruch pojazdéw cigzarowych z wyjatkiem komunikacji zbiorowej (autobusy).

Obszar, na ktérym prowadzone- beda prace znajduje sie na terenie zabudowanym, w
Scistym centrum miasta oraz na drogach dojazdowych do centrum.. W niewielkiej odleglosci

znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne, kamienice, dworzec PKS, urzedy panstwowe itp.

i’
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Dla przedmiotowej drogi powiatowej wykonywano pomiaru natezenia ruchu w 2016r.

na poziomie 7200 poj./dobe.

= Parametry techniczne drogi

Droga powiatowa jest droga o szerokosci okolo 5,5m. Na opracowywanym odcinku
wystepuja obustronne chodniki. Stan techniczny mozna okreslié jako $redni. Odwodnienie

realizowane jest za pomocg kanalizacji deszczowej.

i Stan projektowany

= Rozwigzania przyjete na czas prowadzenie robot drogowych, projektowane

oznakowanie

"Na calej dlugosci przedmiotowego odcinka roboty bedg polega¢ na przebudowie drogi

powiatowej. Zmieniona zostanie nawierzchnia chodnika.

Prace projektuje si¢ podzieli¢ na 5 etapéw. Wprowadzenie poszczegélnych etapOw oraz

kolejnos¢ stosowania zalezy od zamierzen i harmonogramu prac wykonawcy.

ETAP I. W tym etapie projektowany jest ruch jednokierunkowy pojazdéw z kierunku
Rynku w strong ulicy Warszawskiej. Dla pojazdéw kierujagcych si¢ w strone Rynku i ul.

Wroclawskiej projektuje si¢ objazd ulicami: Warynskiego, Piskorska i Jana Pawta II.

ETAP II. W tym etapie projektowany jest ruch jednokierunkowy pojazdéw z kierunku
ul. Wroctawskiej w strong Rynku. Dla pojazdéw kierujacych si¢ w strone ul. Wroclawskie;j

projektuje sie objazd ulicami: Jana Pawta II, Piskorska i Parkowa.

ETAP III. W zwigzku z koniecznoscig zamkniecia wjazdu/wyjazdu na Rynek z ul.
Wroclawskiej projektuje si¢ objazd do Rynku ulicami Kilifiskiego i Zamkowa. Jednoczesnie
wschodnig i zachodnig ulicg Rynku projektuje si¢ jako ulice bez przejazdu umozliwiajgc

korzystanie z parkingdéw przy w/w ulicach.
W etapach I-III projektuje si¢ dodatkowo schematy zabezpieczenia rob6t (Rys. 3.1)

ETAP IV i V. W zwigzku z charakterem i rodzajem robot projektuje sie zastosowanie
schematu oznakowania robot przewidzianych dla robét krétko trwajacych wymagajacych
zajgcia pobocza lub chodnika oraz pasa ruchu dla drogi o przekroju 1x2 o dopuszczanej

predkosci do 50km/h. Ze wzgledu na powtarzalno$é robét prowadzonych w sytuacjach
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typowych, nieskomplikowanych, projektuje si¢ stosowanie schematow - .dla-;..____:cbszaru

zabudowanego ' %
Zastosowanie projektowanych elementéw w poszezeg6lnych etapach oraz schematow: :

zabezpieczenia rob6t gwarantuje phynnos¢ ruchu, bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu (piesi,

rowerzysci, pojazdy silnikowe) oraz bezpieczenstwo 0séb wykonujgcych roboty drogowe.

Z uwagi na dopuszczenie ruchu autobuséw (na zasadach szezegblnych — pojazdy o
d.m.c. powyzej 7,5t) po w/w ulicach, nalezy poinformowa¢ przewoznikéw o zmianie w
organizacji ruchu. Dla pojazdow komunikacji zbiorowej i zaopatrzenia proponuje si¢
dojazd do ul. Wroclawskiej ulicami; Warszawska, Fabryczna, Warynskiego Parkowy i

Sportowa lub  ulicami Kopernika, Cmentarna, Bolestawiecka, DW482,
Kuznicka,Podzamecze.

Na tablicach prowadzacych U-3d oraz nad znakiem A-12b/c i A-14 zamontowaé
swiatla ostrzegaweze U-35 w kolorze z0ltym oraz w razie potrzeby zapewni¢ kierowanie
ruchem przez osoby do tego uprawnione.

W czasie prac, z racji prowadzonych robét budowlanych w granicach pasa drogowego,

kierowcy moga spodziewaé sie ruchu cigzkiego sprzetu i pojazdéw zwigzanych ruchem

samochodowym na drodze.

1.6 Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystapia nastepujace zagrozenia i
utrudnienia w ruchu na odcinku objetym robotami:

* utrudnienia dla ruchu pieszych (przejscie drugg strong drogi)

* ruch pojazddw cigzkich (koparki, wywrotki)

* halas generowany przez sprzet drobny (plyty wibracyjne, pity do betonu)

1.7 Uwagi koficowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. .w sprawie

szezegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach” (Dz. U. Nr 177 z 2003 £
poz. 1729),

]
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Wszystkie projektowane znaki pionowe i urzadzenia BRD nalezy :Wi{kgnaé W
technologii folii odblaskowej II generacji, zgodnie z ,, Rozporzqdzenié}h"ﬂ/ﬁh-z’étﬁéw
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002°r. w :
sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (DZ. U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)" |
,,Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U nr 220 z 2003 r.. poz. 2181) oraz o wielkosci co najmniej o jedng grupe

wigksze niz oznakowanie stale na ww. drodze krajowej tj. w grupie wielkosci znakéw

min. duzych.

Projektowane oznakowanie tymczasowe nie moze kolidowaé oraz ograniczaé

widocznosci oznakowania istniejacego — powinno by¢ umieszczone zgodnie z ww.

rozporzadzeniem.

Zabrania si¢ postoju sprzetu oraz skladowania materiatéw w pasie drogowym na

jezdni, poboczach oraz chodnikach poza oznakowang strefa robot.

Pojazdy biorace udzial w robotach drogowych powinny mie¢ wiaczone Swiatla

ostrzegawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania projektowanego oznakowania w
nalezytym stanie technicznym nie powodujacym zagrozenia bezpieczefistwa ruchu na
odeinku prowadzonych robét, a takze do przystaniania oznakowania tymczasowego w
czasie przerw w prowadzeniu robdt oraz jego usuniecia niezwlocznie po ich

zakonczeniu.

* Nalezy bezwzglednie dbaé o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych rob6t. W
przypadku jej zanieczyszczenia nalezy jezdnie oczysci¢, aby nie dopuscié do

zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

1.8 Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem robot
Wykonawey. O terminie rozpoczecia robdt na opracowywanym odeinku Wykonawca ma
obowigzek  zawiadomi¢ Zarzadcg Drogi oraz odpowiedniego pod wzgledem

administracyjnym Komendanta Policji na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.
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Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ZaleZy s’ci'élé- od

zamierzen Inwestora w kwestii planowanego rozpoczecia rzeczowej inwestycji. Szacowany

okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu to 01.09.2017r. — 30.09.2018r.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Nowakowski

i
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